HYVAGan:

ZURAW HYVA Crane HB200 - E4

Szanowni Panstwo,

Serdecznie dziekujemy =za zainteresowanie produktami naszej firmy. Mamy przyjemnos¢
przedstawi¢ Panstwu oferte na zuraw hydrauliczny HYVA Crane.

Parametry oferowanego urzadzenia:

HB200 E4

kg 18210* 8576 4275 2845 2085 1605 1325
m 1,00 210 426 613 800 995 11,90

Maksymalny zasieg: 9,95 m / Udzwig na maksymalnym zasiegu: 1740 kg

Zurawie HyvaCrane wytwarzane sg w catosci w nowoczesnych fabrykach, posiadajacych ponad 30 letnie
doswiadczenie w produkcji zurawi hydraulicznych. Fabryki nalezace do grupy HYVA zlokalizowane sg

potnocnych Wtoszech.

Oferowane przez nas urzadzenia spetniajag wszystkie obowigzujace na terenie UE wymagania, w tym
wymagania Dyrektywy Maszynowej (EN 12999:A3) i oznaczone sg symbolem CE.

Proces projektowania kazdego zurawia oparty jest o Metode Elementéw Skonczonych, a obliczenia
wytrzymatosciowe wykonywane sg wg standardu DIN 15018. Konstrukcja oraz wszystkie elementy

poddawane sg skomplikowanym testom wytrzymatosciowym i jakosciowym.

Wszystkie podzespoty i komponenty stosowane w zurawiach HyvaCrane wytwarzane sg przez renomowanych

europejskich producentéw, co gwarantuje wysoka jakos$¢ naszych produktéw.

Proponowana kompletacja zawiera:

= Zuraw zaprojektowany i wykonany na bazie Metody Elementéw Skonczonych,

= Konstrukcje wykonang na bazie najwyzszej jakosci szwedzkiej stali WELDOX 700,

= Zuraw wykonany wg najnowszych, obowiazujacych standardéw DIN15018 - EN12999,
= Najnowoczesniejsze systemy bezpieczenstwa zgodne z EN12999-A3,

= Cztery ramiona wysuwane hydraulicznie,

= Kat obrotu 397 stopni (obroét realizowany przez listwe zebatq),



HYVAGAke

= Panele sterowania po obu stronach urzadzenia (wyposazone w wyswietlacz),

= Nogi podporowe hydraulicznie wysuwane i opuszczane,

=  System informujacy o ztozeniu nég podporowych do pozycji transportowej,

= Zbiornik oleju o pojemnosci 1301,

= Hak na koncu wysiegnika,

= System EES - specjalne zawory pozwalajace na zwiekszenie predkosci ruchu wysiegnikow,
= System SDS - specjalne zawory stabilizujgce ruchy wysiegu,

= System TCU - centralna jednostka sterujgca, monitorujgca prace i obcigzenie zurawia,

= System kontroli stabilnosci zurawia,

= Scentralizowany uktad smarowania podstawy — smarowniczki umieszczone na jednej listwie
= Zestaw montazowy,

= Kolor standard: RAL 1023 (z6tty),

= Katalog czesci zamiennych (ptyta CD),

= Przeszkolenie w zakresie obstugi urzadzenia,

= Instrukcja obstugi w jezyku polskim,

DODATKOWE WYPOSAZENIE za doptata, nie zawarte w specyfikacji:

e Pompa hydrauliczna wielottoczkowa (+akcesoria hydrauliczne):

e  Tzw. 5-ta funkcja do sterowania np. obrotnicg hydrauliczna:

e Tzw. 5-ta i 6-ta funkcja do sterowania np. obrotnicg hydrauliczng i chwytakiem:
e Chtodnica oleju:

e Kolor z palety RAL XXXX



“fVK@NE

[y}
(-rlu
=
|

| 18.3

(12107 _|
| 60" 0"

1a

m 18,60

20




