HYVR Gake

HC331 E1 s —

kg 31220*11930 7770 5430 3900 2815 2115
100 252 398 575 75 960 1169

HC331 E2

kg 30290* 11625 7610 5170 3900 2815 2115 1600
m 100 252 398 575 760 960 1169 1398

~

HC331 E3

kg 29600* 11320 7400 5015 3715 2895 2115 1600 1220
100 252 4,00 575 760 960 1170 1400 1630

HC331 E4

kg 29010 11010 7075 4765 3495 2680 2195 1600 1220 960
100 252 410 58 770 970 11,70 1400 1630 18,65

HC331 E5

kg 28500* 10705 6785 4555 3320 2510 2020 1680 1220 960 785
m 100 252 420 5% 780 9 1180 1400 1630 1865 20,75

o
3

HC331 E6

kg 27800% 10450 6540 4335 3125 2345 1860 1520 1295 960 785
m 100 252 425 610 790 990 1190 1410 1630 18,65 20,75

HC331 E7

kg 2121010195 6185 4125 2970 2200 1715 1375 1150 1005 785
00 252 10 10,10 1210 1430 1650 1865 20,75

HC331 E8

kg 26780 10145 5950 3920 2785 2035 1585 1255 1035 885 785 400
100 252 450 630 820 1020 1220 1440 1660 1880 2095 2340

HC331 E4

Jihg 1090 940 815 695 605 420
m

14,60 16,30 18,10 19,80 21,60 2340

HC331 E5

Jib4 kg 605 525 460 420 330
m 1680 18,50 20,20 22,00 23,80 25,70

*) udzwig teoretyczny



